TULEJA STALOWA OKRAGELA @120mm, OSADZONA

W BETONIE Z ODCHYLENIEM 0OSI  SRODKOWEJ
0D PIONU O KAT3-4°W KIERUNKU NA ZEWNATRZ
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TULEJA STALOWA OKRAGELA @120mm, OSADZONA
W BETONIE Z ODCHYLENIEM OSI  SRODKOWEJ

0D PIONU O KAT3-4°W KIERUNKU NA ZEWNATRZ
BOISKA

FUNDAMENT B-20

warstwa nawierzchni syntetyczne;

) ~

1.SLUPEK,PROFIL ALUMINIOWY,OWALNY 75x116 mm,WZMOCNIONY

2.BLOK NACIAGU Z ZACISKIEM REGULACJI WYSOKOSCI
Z MECHANIZMEM NACIAGOWYM | POKRETLEM

warstwa
podbudowy

linioa krancowa
boiska —5cm

ODWODNIENIE-ZWIR
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FUNDAMENT POD StUPEK TENISA ZIEMNEGO
WYKONAC SYMETRYCZNIE PO OBU STRONACH BOISKA
W ODLEGLOSC MIEDZY StUPKAMI=12,80m
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JEDNOSTKA Inwest- Bud Stawomir Kubéw
PROJEKTOWA : mgr.inz Slawomir Kubéw
Marszéw ul. Lesna 5, 68-200 Zary
tel.666 852 871
ZADANIE
INWESTYCY.JNE : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
ADRES
INWESTYCJI : 68-300 Lubsko, ul.Jana Pawia Il dz.nr 353/7
INWESTOR : ZESPOL SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH | EKONOMICZNYCH, 68-300 LUBSKO, UL.CHOPINA 10
KONCEPCJA ZESPOL PROJEKTOWY
TYTUE RYSUNKU : IMIE | NAZWISKO NR UPR. | BRANZA PODPIS
OPRACOWAL : mgr inz. Stawomir Kubéw 41/98/12G
SLUP 9
DO SIATKOWKI
| TENISA ZIEMNEGO
BRANZA : SKALA: DATA : NR RYSUNKU :
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