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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty ziemne i podbudowy
1/KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. I-Il |m3
d.1/0228-04
328.28 m3 328.280
RAZEM 328.280
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.1/0212-01 + Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
KNR 2-01 samowytadowczymi na odl.do 1 km
0214-03 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l-11
328.28 m3 328.280
RAZEM 328.280
3|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
14.63 m3 14.630
RAZEM 14.630
4|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
268 m 268.000
RAZEM 268.000
5/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m2
d.1/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
967 m?2 967.000
RAZEM 967.000
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.1/0204-03 zageszczeniu 10 cm
967 m?2 967.000
RAZEM 967.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - kazdy dalszy |m?2
d.1/0204-04 1 cm grubos¢ po zageszczeniu
Krotnosé = 10
967 m?2 967.000
RAZEM 967.000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.1/0204-03 zageszczeniu 10 cm
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - kazdy dalszy |m?2
d.1/0204-06 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu
Krotnosé = 2
967 m?2 967.000
RAZEM 967.000
2 Nawierzchnie
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- |m2
d.2|0511-01 wej
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
11 |kalkulacja Wykonanie warstwy zasadniczej nawierzchni poliuretanowej grub.35 mm (mie- |m2
d.2|wtasna szanina zwiru i granulatu gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym)
- Conipur 2S
967 m?2 967.000
RAZEM 967.000
12 Wykonanie warstwy uzykowej nawierzchni poliuretanowej typu EPDM grub.13- | m2
d.2 16 mm( w kolorze)
967 m?2 967.000
RAZEM 967.000
3 Pitkochwyt
13|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 0.4 m (kat.gr.I- |d6t.
d.3/0312-01 I
10 dot. 10.000
RAZEM 10.000
14/KNR 2-02 Ogrodzenie z formie piltkochwytu .Stupy z rur stalowych.Rozstaw stupéw co 5, |m
d.3/1802-02 80m,wysokos¢ pitkochwytu -6,0m,Siatka PP oczko 10x10,grubos¢ splotu 4
analogia mm
46.48 m 46.480
RAZEM 46.480
4 Sprz et sportowy
15/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.I- |d6t.
d.4/0312-05 1))
10 dot. 10.000
RAZEM 10.000
16 KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.4/0306-01 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu I-11)
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
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17/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.4/0309-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki recznej i noznej szt.
d.4/0310-07
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw siatkowki i tenisa szt.
d.4/0309-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkéwki aluminiowych z nacig- |szt.
d.4/0310-02 giem srubowym.Siatka do siatkéwki czarna z antenkami
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do tenisa z regulacja wysokoscii  |szt.
d.4/0310-03 mocowaniwm siatki,mechanizmem naciggowym siatki,siatka catosezonowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw drewnianych do koszykéwki szt.
d.4/0309-06
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakow metalowych do koszykowki.Kons-  |szt.
d.4|0310-04 trukcja jednostupowa.Tablica laminowana 105x180cm z zywic
epoksydowych.Mechanizm regulowany wysokosci umieszczenia tablicy
105x180cm w zakresie 2,60-3,05.Siateczka tancuchowa do obreczy
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24|kalkulacja Wykonanie linii boisk m
d.4|wlasna
750 m 750.000
RAZEM 750.000
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