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STAL R35
STAL St3S

UWAGI

Wykaz stali sporzadzono dla dwéch pitkochwytéw P-1

ZESTAWIENIE STALI DLA 2 PiLKOCHWYTOW-masa ogétem 628,5kg

POZ. ELEMENT ILOSC |MATERIAL A_MWHV ouw“_wwwxe
1 | rura@76,0/4,0L=6850mm | 10 | R35 50 500
2 | nra@76,0/4,0L=4000mm | 4 | R35 31 124
3 blacha 100x4/100 10 | S3s | 045 45

JEDNOSTKA Inwest- Bud Stawomir Kubéw
PROJEKTOWA : mgr.inz Slawomir Kubéw

Marszéw ul. Lesna 5, 68-200 Zary

tel.666 852 871
ZADANIE
INWESTYCYJNE : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
ADRES
INWESTYCJI : 68-300 Lubsko, ul.Jana Pawta Il dz.nr 353/7
INWESTOR : ZESPOL SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH | EKONOMICZNYCH ,68-300 LUBSKO, UL.CHOPINA 10
KONCEPCJA ZESPOL PROJEKTOWY
TYTUE RYSUNKU : IMIE | NAZWISKO NR UPR. | BRANZA PODPIS
OPRACOWAL: mgr inz. Stawomir Kubéw 41/98/2G
PILKOCHWYT
- szczegoly konstrukcyjne
BRANZA : SKALA: DATA: NR RYSUNKU :
KONSTRUKCJA 1:20 07.2014 KK. 02




