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obrzeze chodnikowe 8x30x100
podsypka cem.-piaskowa 1:3- 3 cm

| | tawa z betonu B-15

1,3-1,6 cm | nawierzchnia poliuretanowa Conipur 2S5

6,0 cm nawierzchnia z kostki betonowe;
. 3,5¢cm podbudowa kompozytowa

5,0cm podsypka piaskowa
2,0cm warstwa wyrdwnawcza kamienna 1-4 mm

10 cm kruszywo kamenne tamane 4-30 mm

. 20 cm kruszywo kamenne tamane 4-30 mm
zageszczona podsypka piaskowa

10 cm podsypka piaskowa

grunt rodzimy ( piasek)

grunt rodzimy ( piasek)

JEDNOSTKA Inwest- Bud Stawomir Kubéw
PROJEKTOWA : mgr.inz Slawomir Kubéw
Marszéw ul. Lesna 5, 68-200 Zary
tel.666 852 871
ZADANIE
INWESTYCYJNE : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
ADRES
INWESTYCJI - 68-300 Lubsko ,ul.Jana Pawta Il dz.nr 353/7
INWESTOR : ZESPOL SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH | EKONOMICZNYCH ,68-300 LUBSKO, UL.CHOPINA 10
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