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1. Podstawa opracowania

· dane  przekazane przez Inwestora,
· wycinek mapy zasadniczej w skali 1:500,
· normy budowlane, przepisy i literatura techniczna.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych przy ulicy Jana Pawła II w Lubsku, działka nr 353/7. 

Inwestycja obejmuje: 
· budowę boiska wielofunkcyjnego, zawierającego boisko do piłki ręcznej/nożnej, dwa boiska do piłki siatkowej, dwa boiska do koszykówki oraz boisko do tenisa ziemnego (nawierzchnia poliuretanowa) i opaski z kostki brukowej,
· budowę piłkochwytów i sprzętu sportowego,
· ukształtowanie i zagospodarowanie terenu.

1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Omawiana działka położona jest w obrębia miasta Lubsko, przy ul. Jana Pawła II, działka nr 353/7. Teren działki jest płaski. W chwili obecnej na terenie działki znajdują się głównie nawierzchnie trawiaste. Na terenie działki rosną drzewa usytuowane przy zachodniej i południowej granicy. 

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na działce o nr ewid. 353/7 przewiduje się budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. Dokładne parametry boiska oraz jego lokalizację przedstawiono na rysunku nr K.A. 01. 

Zapotrzebowanie w wodę – nie występuje.
Odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych – nie występuje.
Odprowadzanie wód opadowych – zgodnie z rysunkami projektu.
Zapotrzebowanie w energię elektryczną – nie występuje.

Do realizacji  inwestycji nie jest wymagana wycinka istniejących drzew.
1.4. Zestawienie powierzchni

	Lp.
	Parametr charakterystyczny
	Wartość

	1.
	Powierzchnia objęta opracowaniem
	2200 m2

	2.
	Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego
	1056,86 m2


 
1.5. Wpis do rejestru zabytków

Działka położona jest w obszarze ochrony konserwatorskiej. 

1.6. Ochrona środowiska

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) „w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko” projektowana inwestycja nie jest inwestycją, która mogłaby spowodować pogorszenie istniejącego stanu środowiska naturalnego na działce budowlanej i w jej otoczeniu i nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

W związku z  inwestycją nie istnieje konieczność wycinki drzew lub krzewów.

1.7. Wpływ eksploatacji górniczej

Teren działki nie znajduje się pod wpływem eksploatacji górniczej i nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

1.8. Inne informacje i dane

Nie dotyczy.
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2. Warunki gruntowo-wodne
2.1. Kategoria geotechniczna projektu 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dz. U. nr 126 poz. 839 z dnia 24.09.1998r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” (§7) podłoże gruntowe w miejscu lokalizacji budynku zalicza się do prostych warunków gruntowych, które występują w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, równoległych do powierzchni terenu, nie obejmujących gruntów słabonośnych, przy zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2.2. Budowa geologiczna
Warunki geotechniczne są korzystne do budowy  obiektu.

3. Sposób posadowienia obiektu budowlanego
3.1. Podbudowa

Przekrój przez podbudowę:
· grunt rodzimy (piasek)
· podsypka piaskowa o gr. 10cm
· kruszywo kamienne łamane o frakcji 4-30mm, gr. 20cm
· warstwa wyrównawcza kamienna o frakcji 1-4mm, gr. 2cm
· podbudowa kompozytowa o gr. 3,5cm

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B15. Na powierzchni boiska należy wyprofilować dodatkowy spadek pomocniczy daszkowy o wartości 1,0 %.
3.2. Nawierzchnia
Przewiduje się nawierzchnię syntetyczną poliuretanową „CONIPUR 2S” o wymiarach 2200x4400cm. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw o łącznej grubości 1,3-1,6cm ułożonych na podbudowie jw. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody. 
Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym w mikserze. Grubość warstwy około 8mm. 
Górna warstwa składa się z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat mieszany jest z systemem poliuretanowym w mikserze. Grubość warstwy około 8 mm.

	Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane poniżej:
· wytrzymałość na rozciąganie 	0,55 – 60 MPa
· twardość wg metody Shore’a.A	55 ± 10 Sh.A
· wytrzymałość na rozdzieranie	125 – 135 N
· odporność na ścieranie w aparacie Tabera	1,5 – 1,8 mm
· odkształcenie pionowe w temp. 23C	40 – 44%
· zmiana wymiarów po działaniu temp. 60C	≤ 0,02
· wodoprzepuszczalność wg PN EN 14877	≥ 190 mm/h
· przepuszczalność do podkładu	≥ 0,50 MPa

	Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć).

	Na nawierzchni znajdą się:
· boisko do piłki ręcznej/piłki nożnej o powierzchni 800m2,
· dwa boiska do koszykówki o łącznej powierzchni 520m2,
· dwa boiska do siatkówki o łącznej powierzchni 324m2,
· kort do tenisa ziemnego o powierzchni 262,5m2.

3.3. Wyposażenie 
3.3.1. Boisko

· Piłka nożna/piłka ręczna: bramka o profilu aluminiowym 80x80mm, malowana proszkowo na czerwono z wyklejanymi białymi pasami montowana na stałe w tulejach osadzonych w betonie (z zabezpieczeniem przed kradzieżą)          (ilość: 2szt)

· Koszykówka: stojak stalowy jednosłupowy z regulacją wysokości słupa i ramienia wysięgnika o profilu 100x100x5mm montowany na stałe w tulei osadzonej w betonie ( z zabezpieczeniem przed kradzieżą), tablica z tworzywa o wymiarach 180x105cm, obręcz cynkowana z siatką łańcuchową (ilość: 2 zestawy – 4szt.)

· Siatkówka: dwa słupki owalne o profilu aluminiowym 75x116mm montowane (z możliwością demontażu z zabezpieczeniem przed kradzieżą) w tulejach wraz regulacją wysokości, mechanizm naciągowy, siatka (ilość: 2 zestawy)
Słupki powinny być demontowane a tuleje do słupków powinny być zasłonięte deklami.

· Tenis ziemny: dwa słupki montowane (z możliwością demontażu z zabezpieczeniem przed kradzieżą)  w tulejach osadzonych w betonie, siatka 
Słupki powinny być demontowane a tuleje do słupków powinny być zasłonięte deklami.

3.3.2. Piłkochwyty

Wysokość całkowita – 6m.
KONSTRUKCJA: Słupy Ø76,0/4,0 o wysokości 685cm zabezpieczonych antykorozyjnie z zastrzałami z rur Ø76,0/4,0 L=400cm od wysokości 3,5m w bocznych słupach piłkochwytów. Słupy ustawione co 581cm.
POSADOWIENIE: W gruncie w betonowych stopach fundamentowych 70x70x100cm w opasce boiska z kostki brukowej.
WYPEŁNIENIE: Sieć lekka z polipropylenu stabilizowanego przeciwko promieniowaniu UV o oczku 100x100mm w kolorze zielonym, mocowanie sieci do konstrukcji za pomocą stalowych linek napinających.

3.3.3. Opaska (chodnik)

Wzdłuż każdego boku boiska przewiduje się opaskę z kostki brukowej o wymiarach 20x10x6cm. 

Przekrój przez opaskę (chodnik):
· grunt rodzimy (piasek)
· zagęszczona podsypka piaskowa
· kruszywo kamienne łamane o frakcji 4-30mm, gr. 10cm
· podsypka piaskowa o gr. 5cm
· nawierzchnia z kostki brukowej o gr. 6cm

4. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) „w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko” projektowana inwestycja nie jest inwestycją, która mogłaby spowodować pogorszenie istniejącego stanu środowiska naturalnego na działce budowlanej i w jej otoczeniu i nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.
4.1. Zaopatrzenie w wodę oraz ilości i sposoby odprowadzania ścieków

Nie dotyczy.

4.2. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery

Nie dotyczy.

4.3. Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych

Nie dotyczy.

4.4. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Nie dotyczy.

4.5. Emisja hałasu, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego

Zaprojektowany obiekt nie będzie stanowił zagrożenia dla ludzi znajdujących się w jego sąsiedztwie. Obiekt usytuowano w miejscu nie narażonym na nadmierne występowanie hałasu i drgań.
W procesie pracy nie występują czynniki emitujące hałas, wibracje, promieniowanie jonizujące, itp. powyżej dopuszczalnych norm.

4.6. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne
Nie projektuje się żadnych zmian mających wpływ na istniejący drzewostan, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

5. Uwagi końcowe

Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie posiadających Aprobatę Techniczną ITB oraz Atest Higieniczny PZH po uzyskaniu prawomocnej decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem, który jest załącznikiem do zgłoszenia wykonania robót.
Roboty budowlane należy wykonać pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych” oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
Odstępstwa od projektu możliwe są jedynie po uzgodnieniu i za zgodą projektantów. Wszystkie wymiary i przyjęte w projekcie schematy statyczne należy sprawdzić na budowie. Do obowiązków kierownictwa budowy należy sprawdzenie przyjętych rozwiązań. W razie stwierdzenia niezgodności lub, gdy przyjęte elementy konstrukcyjne są nieodpowiednie ze względu na późniejsze zmiany wymiarów na budowie należy niezwłocznie powiadomić autora opracowania.
Przy realizacji należy stosować wszystkie przepisy i zasady BHP oraz ppoż. dotyczące wykonania robót montażowych a w szczególności barier ochronnych i zabezpieczenia otworów technologicznych.
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